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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Wedtug rozporzadzenia o Wyrobach Budowlanych UE Nr 305/2011

Glosniki pozarowe przeznaczone do Dzwigkowych Systemow Alarmowych
Numer Referencyjny: DAW130/01092016v3

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DAW 130/10 PP, DAW 130/20 PP, DAW 130/10 PP1, DAW 130/20 PP1

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
DAW 130/10 PP, DAW 130/20 PP, DAW 130/10 PP1, DAW 130/20 PP1

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu
budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:
Bezpieczenstwo pozarowe - glosnik pozarowy projektorowy

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Partner Sp. z o.0.
ul. Kopernika 1, 48-340 Glucholazy, Polska

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktérego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci whasciwoscei uzytkowych wyrobu
budowlanego okreslonego w zataczniku V:
System 1

7. W przypadku deklaracji whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objetego normg
zharmonizowana notyfikowana jednostka:
CNBOP - BIP z numerem identyfikacyjnym 1438

przeprowadzita pierwsze badanie wyrobu oraz wstgpng inspekcj¢ zakladu produkcyjnego, a
takze nadzoruje kontrolg produkcji w zaktadzie zgodnie z Systemem 1 i wystawita
certyfikat zgodnosci CE:
1438-CPR-0199

8. W przypadku deklaracji whasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla
ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy, patrz punkt 7

Fra
Aeuyedq”

w
nphz} 27 802814

a.
~
(,)'U
&~
@]
% 0




9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe
W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja
techniczna, wymagania, z ktorymi wyrdb jest zgodny:

Rozdzialy niniejszej Normy

odpornos¢ na wibracje i udary

Zasadnicze cechy Europejskiej odnoszgce si¢ do b\Z ganriil;
wymagan EN:54-24:2008

Skutecznos¢ w warunkach pozaru 42,52,53,54,5.5 spetnia

Niezawodno$¢ dzialania 43,44,45,5.6,5.18 spelnia

Trwato$é niezawodnosci dzialania: 5.7,5.8,59 spetnia

odpornos¢ na dziatanie ciepta

Trwalo$é niezawodnosci dzialania: 5.10,5.11, 5.12 spelnia

odporno$é na wilgotnosé

Trwato$¢ niezawodnosci dzialania: 5.13 spelnia

odpornosé na korozje

Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania: 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 spelnia

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 sa zgodne z wlasciwosciami

uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 9

Gluchotazy 28.02.2022
Damian Skaczyto
Prezes Zarzadu
+48 507022437
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