
WAQ 130/6 PP to kwadratowy głośnik metalowy do montażu naściennego. Ze względu na niepozorny 
wygląd i bardzo dobre właściwości akustyczne idealnie nadaje się do wielu zastosowań. Jest idealnym 
rozwiązaniem zarówno do odtwarzania muzyki w tle jak i komunikatów głosowych oraz ewakuacyjnych. 
Ze względu na metalowe wykończenie obudowy i brak dodatkowej maskownicy głośnika, jest to swego 
rodzaju rozwiązanie wandaloodporne, bardziej odporne na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. WAQ 
130/6 PP wyposażony jest w głośnik szerokopasmowy o średnicy 130 mm oraz transformator 100V, po-
siada również kostkę ceramiczną i bezpiecznik termiczny. Głośnik standardowo malowany jest w kolorze 
RAL 9010, na zamówienie dostępna jest cała paleta RAL. 

WAQ 130/6 PP 

Model WAQ 130/6 PP
Rodzaj głośnik kwadratowy, naścienny

Zastosowanie montaż naścienny/sufitowy

Certyfikat 1438-CPR-0200

Typ głośnika 130 mm szerokopasmowy

Moc znamionowa [W] 6

Impedancja głośnika [Ω] 8

Impedancja, 100V [Ω] 1666/3333/6666/13333

Odczepy transformatora dla 100V [W] 6/3/1,5/0,75

Efektywne pasmo przenoszenia [Hz] 150-8200*

SPL 1W/1 m [dB] 84**

SPL Pmax/1 m [dB] 93**

Czułość 1W/4m [dB] 72,1

SPL max/4m (moc znamionowa/4 m) EN 54-24 [dB] 90,8

Kąt pokrycia -6dB, 500 Hz/1 kHz/2 kHz/4kHz [°] 180/100/85/65

Złącze 3-stykowa kostka ceramiczna

Zakres temperatury pracy <-10, +55>

Rodzaj środowiska pracy A

Stopień ochrony IP według normy EN 54-24/Stopień 
ochrony IP

54

Wymiary [mm] 164x164x66

Waga [kg] 1,6

Materiał stal

Kolor RAL 9010

Liczba sztuk w opakowaniu 12

* pomiar dokonany w instytucie innym niż CNBOP PIB - zgodnie z normą PN-EN 60268:5 2005
** parametr kalkulowany
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