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DELK 130/10 PP
DELK 130/20 PP

1. Odkręcić puszkę instalacyjną 2. Rozwinąć linkę stalową, ustalić długość 
    przewodów instalacyjnych

3. Wprowadzić przewody do przepustów 
    puszki sufitowej

4. Założyć koszulkę ochronną na przewody 
    HTKSH

5. Podłączyć przewody do kostki ceramicznej 
    wg. schematu połączeniowego

6. Przykręcić puszkę instalacyjną do głośnika

7. Zaczepić opaski aluminiowe u nasady puszki
   sufitowej oraz instalacyjnej w odległości 
   ok. 5cm od puszki

8. Zaczepić mocowanie głośnika za punkt 
    zaczepienia w suficie

1. Zaczep głośnika
2. Przepusty na przewody
3. Zaczep linki zabezpieczającej

1. Linka zabezpieczająca
2. Koszulka ochronna
3. Opaska aluminiowa

1. Łącznik
2. Nakrętka
3. Bezpiecznik
4. Nakrętka stożkowa

1. Zaczep głośnika
2. Punkt zaczepienia
3. Sufit

Ze względu na wykorzystanie jednej kostki ceramicznej należy 
każdą z żył linii głośnikowych (wchodzącą i wychodzącą) 
połączyć za pomocą tulejek zaciskowych.(plus z plusem , zero z zerem)

1,5 W

3 W

6 W

10 W

Bezpiecznik termiczny

Bezpiecznik termiczny

5 W

10 W

15 W

20 W
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1. Remove the distribution box 2. Open steel cable, determine the length
     installation cables

3. Insert the wires into culverts
    ceiling box

4. Replace the protective shirt for cables
    HTKSH

5. Connect the wires to the ceramic cubes
    by connection scheme

6. Secure the distribution box to the speaker

7. Attach the aluminum band at the base 
    of the can ceiling and installation within
    approx. 5 cm of the can

8. Attach the mount speaker for point
    hook in the ceiling

1. Attach speaker
2. throughs for cables
3. Attach the safety cable

1. The security cable
2. Protection
3. Aluminum Band

1. connector
2. nut
3. Fuse
4. Nut Cone

1. Attach speaker
2. The hook
3. Ceiling

Due to the use of one die of the ceramic must be
each of the wires to the speaker (inbound and outbound)
connect using a collet. (plus-plus, zero from zero)

1,5 W

3 W

6 W

10 W

Thermal fuse

Thermal fuse

5 W

10 W

15 W

20 W
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