
Głośniki sufitowe z serii DEL 130/6 wykonane są ze stali malowanej proszkowo. Wyposażone są w wysokiej jakości 

szerokopasmowy głośnik o średnicy 130 mm. Doskonałe do słuchania muzyki i komunikatów. Dzięki zastosowaniu 

bardzo prostego systemu uchwytów opartego na trzech sprężyna głośniki te charakteryzują się szybkim i bardzo 

łatwym montażem. Moduł przyłączeniowy z 2-stykowym łączem samozaciskowym.

DEL 130/6

DEL 130/6

6 W

130 mm szerokopasmowy 

105 - 16 200 Hz

96 dB

103,8 dB

180°

100 V, 6/3/1,5/0,75 Watt

Ø180 x 100 mm 

Ø166 mm - Ø170 mm

0,95 kg

Stal, malowana proszkowo 

2-stykowe łącze samozaciskowe

RAL-9010 Biały/cała paleta RAL
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Oznaczenie

Moc nominalna

Typ głośnika

Zakres częstotliwości (-10dB)

SPL 1W/1m

SPL Pmax/1m

Kąt emisji 1.000 Hz (-10dB)

Typ transformatora

Wymiary

Otwór montażowy

Waga

Materiał 

Złącze 

Kolor

VPE

DEL 130/6

6 W

130 mm full range

105 - 16 200 Hz

96 dB

103,8 dB

180°

100 V, 6/3/1,5/0,75 Watt

Ø180 x 100 mm / installation depth

Ø166 mm - Ø170 mm

0,95 kg

powder-coated, steel panel

2 -pole compression clamp

RAL-9010 White/special colouring is possible for a surcharge
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Type

Loading rate

Chassis-type

Frequency range (-10dB)

SPL 1W/1m

SPL Pmax/1m

Radiation angle 1.000 Hz (-10dB)

Transformer

Dimensions

Cut out

Weight

Material

Connection

Colour

Packing unit

Dane techniczne

Specifikations

SUFITOWE


